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“PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS DE -
“BATERIA: DE  ACUMULADORES : -

- [DESCRIPCION """ * [ 'UNIDAY| S/PLIEG | S/OFERT
i et e i ) I R S A
1 { | Fabricante -
2 | Norma a que responde IRAM
3 |[Tipode: .
4 a) Baateria Alcalina
5 b) Elemento MDP
2 | 1 | Capacidad de descarga en 5 Hs por elemento
a) Capacidad Ah 100
b)) Tension final v 1,14
¢) Temperatura o °C © 25
2 |Intensisdad de descarga admisible y tensioén final del
elemento para: '
a) 10 Hs ViA 19
b) 5 Hs VIA 1,14
¢)3 Hs VIA
dy 1 Hs VIA
'3 | Tension nominal de un elemento v 12
4 | Tension de un elem. completamente cargade v 1,4
5 | Tension de gasificacion de un elemento )
completamente cargado \Y
6 | Nimero de elementos de la bateria 8645
7 | Intensidad maxima de carga a flote A 0,1
8 | Resistencia minima del elemento plenamente
cargado Ohm
9 | Resistencia maxima del elemento descargado Ohm
1¢ | Intensidad minima de carga a fondo A
11 | Intensidad Maxima admisible de carga a fondo A 1.5/1.65
12 | Rango de tensién de carga a fondo v 1.38/1.42
13 | Rango de tensién de carga a flote v ‘
3 1 | Cantidad de ciclos carga - descarga garant. 2000
2 | Peso del material active de las placas positivas kg
3 | Peso del material activo de fas placas negativa kg
4 | Peso de cada elemento con electrolito kg .,
5 |Densidad especifica del electrolito Si .
6 |Capacidad del electrolito por vaso
4 1 |Soporte - L
a)Madera 1
b) Hierro ' Si
s | 1 |Adjunta folletos Si
2 |Placas de dimensiones Si
3 |Esquema de embalaje tipico
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Energla de Santa Fe

PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

CARGADOR DE BATERIAS T -
__ - Hoja 1/2
CE A rd U EDESCRIPCION ~+{ -+ UNIDAD * |- "SOLICITADG |- GARANTIZADO |-
1 {Fabricante
2 _|Norma a la que responde IRAM
3 | Modelo {designacion de fabricante)
4 | Afio de disefic del modelo ofrecido
5 | Regulacion tipo: C
' a) Reactor saturable
b) Encendido de firistores Si
1 | Tensién nominal Voo 110
2 | Corriente nominal A
3 | Rango de ajusle de lension a flotacién v 1381142
4 |Rango de ajuste de tensian a fonda v 1551170
5 |Estabilidad de tension de fiolacién para varaciones de
| Tension y Frecuencia de alimentacion y carga,
a) Estabilidad % 2
b) Tensian % +10
¢ ¢)Frecuencia % +2
d) Carga A
6 |Rigidez dieléctrica a 50 Hz v
7 | Resistencia de aislacion en 500 V MOhm
1 | Tolerancia para la limitacion de la cordente % 10
2 |Faclor de ondeo {riple), méaximo pico a pice con bateria kV
desconectada. 9 6
3 | Conmutacion automatica de carga - flote - fondo y Si
viceversa .
4 | Tension de alimentacion
a) Trifasica v 380 3
b) Monoféasica : ‘
5 | Diodos de caida
a) una serie Si
b} dos series 4
6 |Rango de variacién de tension paraia carga,
Controles: '
a) Amperimero de alcance. 'S
b) Voltimetro de salida. 1 .
¢} Conmutador voltimétrico Si
d) Lampara de flotacion; fondo Si
&) Conmutador Marcha - Apagado Si
f} Conmutador Aulomatica — Fondo - Flotacion Si
g)Bomes p/conectar vollimetro y amparimelro Si
" Rosario,
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Hoja 2/2

DESCRIPCION.

“SOLIGITADO

TGARANTIZADO. .

3 6 | adistancia
' a) Falta de fase en la alimenlacién
b) Falta de tenslon en |a alimentacion
) : c) Falta de tension de salida

si
Si
si

Peso total

Kg

Si
Si

| Dispositivo de izaje
-] Adjunia Folletes . )
| Adjunta planos de Dimensiones y caracteristica

(4]
W N =N =

Si
Si
Si

-Esquemna de embalaje
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